PRIVARENY UKOSTROVACI
SROUB A VODIC CY 1,5

DETAILY ZAPOJENi A MONTAZE

DET. T-01
BD43 - STANDARDNI PROPOJENI
Kanal 1 a 2 je pfipojen na pfivodni potrubi, kanal 3 a 4 na vratné potrubf.
K propojeni na potrubi jsou vyuZity krabice B1 s rozpojovaci svorkovnici.
Krabice B1 jsou umistény v blizkosti konct potrubi.
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B1 - PROPOJENi DO SMYCKY

Detekéni vodice jsou v rozpojovaci svorkovnici
propojeny kratkou propojkou.
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VYVEDENI DETEKCNICH VODICU Z PI POTRUBI

SMRSTOVACI BUZIRKA 4,8/2,4 PRO OCHRANU
PVC IZOLACE VODICE PRED PLAMENEM.
VODIC CY 1,5

(IZOLACE PVC) ABY NEZABRANILA KVALITNIMU ZATEGENI

TESNICIHO LEPIDLA MANZETY KOLEM VODICE.
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BUZIRKA ZASAHUJE POUZE POD OKRAJ MANZETY,

PREHLEDOVE SCHEMA SEKCE S-02
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SEKCE S-02, ZAPOJENI BD43
KANAL TRUBKA DELKA VODIC
1 PRIVODNI 470m
2 PRIVODNI 300m
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3 VRATNA 470m OBJL.B11B | (a2l
4 VRATNA 300m 29
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UVEDENE DELKY JSOU POUZE PREDPOKLADANE. SKUTECNE DELKY - ”
BUDOU ZJISTENY Z VYCHOZIHO REFLEKTOMETRICKEHO ZAMERENI TR
A ZAZNAMENANY VE VYKRESU SKUTECNEHO PROVEDENI. OBJ. B11/A b m Zfl
SKUTECNE DELKY BUDOU ZAZNAMENANY NA STITEK DTEKTORU BD43 i o)
DO PRISLUSNYCH POLI. DET. | (TJdoR
ZNACENI A CISLOVANI PROPOJOVACICH KRABIC BUDE PRENESENO T-08 | o[zl
NA STITKY KRABIC DO PRISLUSNYCH POLI. L1215
PRIPADNE ODCHYLKY ZAPOJENi BUDOU ZAZNAMENANY VE VYKRESU
SKUTECNEHO PROVEDENI.
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B1 - PRIPOJENi KONCOVYCH PRVKU TU1 DET. T-13

Koncove prvky TU1 jsou pfipojeny do rozpojovaci
svorkovnice.
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B1 - MONTAZ KRABICE
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Legenda:
BD43 detektor poruch BD43
Javiv/viv
 typ—(BS2
krabice & —F¥I1]  propojovaci krabice
vodic —(A[=]B
pfivodni potrubi
vratné potrubi
propojovaci kabel CYKY
e propojovaci vodi¢ CY
detekéni vodice potrubi
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