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OBJEKT :

Ocel - UK
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PRILOHA &.1

Rekonstrukcia teplovodov na Gzemi mesta Mic ~ halovce
SO 08 - Teplovod kotol fia PK3 - bloky B11, B12

NRG FLEX 17_092

Ocelové predizolované potrubie EN 10217 - izolacia séria 2
Podra normy EN 253 s dvomi medenymi drotmi (Skandinavsky systém)
Polyuretanova izolacia - Lamda < 0,027 W/mK pri 50C
max. teplota 140C

NRG PREMIO DN100, DA225, 12m, izolacia séria 2

NRG PREMIO DN80, DA180, 12m, izolacia séria 2

NRG PREMIO DN65, DA160, 12m, izolacia séria 2

NRG PREMIO DN50, DA140, 12m, izolacia séria 2

NRG PREMIO DN40, DA125, 6m, izolacia séria 2

NRG PREMIO DN32, DA125, 6m, izolacia séria 2

Set na doizolovanie - izolacia séria 2

Dvojité uzavretie

Kompletné s PUR penou v pripravenou k pouZzitiu
Doizolovanie DN100, DA225, izolacia seria 2
Doizolovanie DN80, DA180, izolacia seria 2
Doizolovanie DN65, DA160, izolacia seria 2
Doizolovanie DN50, DA140, izolacia seria 2
Doizolovanie DN40, DA125, izolacia seria 2

Doizolovanie DN32, DA125, izolacia seria 2

Predizolované koleno 45°a 90°- izolacia séria 2

Podra normy EN 253 s dvomi medenymi drotmi (Skandinavsky systém)
Polyuretanova izolacia lamda < 0,027 W/m«K pri 50C

max. teplota 140C

Predizolované koleno 90°DN100, DA225, izolacia séria 2
Predizolované koleno 30°DN100, DAZ225, izolacia séria 2
Predizolované koleno 165°DN10 0, DA225, izolacia séria 2
Predizolované koleno 90°DN80, DA180, izolacia séria 2
Predizolované koleno 45°DN65, DA160, izolacia séria 2
Predizolované koleno 90°DN40, DA125, izolacia séria 2
Predizolované koleno 90°DN40, DA125, izolacia séria 2
Predizolované koleno 90°DN32, DA125, izolacia séria 2

Predizolované koleno 90°DN32, DA125, izolacia séria 2

Predizolovana T a P odbocka - izolacia séria 2

Podra normy EN 253 s dvomi medenymi drotmi (Skandinavsky systém)
Polyuretanova izolacia lamda < 0,027 W/m¥K pri 50C

max. teplota 140C

ETAZ

Predizolovany T-kus DN100/DN32, DA225/DA125, izolacia séria 2
Predizolovany T-kus DN80/DN32, DA180/DA125, izolacia séria 2
Predizolovany T-kus DN65/DN32, DA160/DA125, izolacia séria 2
Predizolovany T-kus DN50/DN40, DA140/DA125, izolacia séria 2 PAR
Predizolovany T-kus DN40/DN32, DA125/DA125, izolacia séria 2

Redukcia + set na doizolovanie - izolacia séria 2
Dvojité uzavretie, ocelova redukcia

Kompletné s PUR penou v pripravenou k pouzitiu
Redukcia DN100/DN80

Redukcia DN80/DN65

Redukcia DN65/DN50

Redukcia DN50/DN40

Redukcia DN40/DN32
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18,00

2,00
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2,00
2,00
2,00
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Serial

WSRAI00200
WSRAI040110
WSRAI032110

APG200

APG110

APG110

CUCOM1020

Ukon&ovacia manzeta DN100 / DA225
Ukon¢ovacia manzeta DN40 / DA125
Ukon&ovacia manzeta DN32 / DA125

Labyrintové tesnenie DN100 / DA225
Labyrintové tesnenie DN40 / DA125

Labyrintové tesnenie DN32 / DA125

Dilata¢ny vankas 2000x1000x40

2,00
2,00
18,00

2,00
2,00

18,00

15,00



