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LEGENDA MATERIÁLOV

VYZNAČENIE DOPĹŇANÝCH KONŠTRUKCIÍ

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

PÔDORYS 1.PP M 1:50
NAVRHOVANÝ STAV

POZNÁMKA:
ROZMERY POTREBNÉ KONTROLOVAŤ NA STAVBE
TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
KÓTY, PLOCHY A OBJEMY SÚ ORIENTAČNÉ, ODVODENÉ Z NAMERANÝCH, PREDPOKLADANÝCH PRÍPADNE DOSTUPNÝCH  
PROJEKTOVÝCH PODKLADOV, JE NUTNÉ ICH BRAŤ S VEDOMÍM MOŽNEJ ODCHÝLKY OD SKUTOČNÉHO STAVU
 

V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTÍ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM A UPRAVIŤ
 

JEDNOTLIVÉ ROZVODY PROFESIÍ JE POTREBNÉ KOORDINOVAŤ NA STAVBE, VIĎ PD PROFESIÍ 
VO VÝKRESOCH SA ZOBRAZUJÚ A KÓTUJÚ HRUBÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV V ZMYSLE STN
PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH A VÝKOPOVÝCH PRÁC JE ZHOTOVITEĽ STAVBY POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH 
EXISTUJÚCICH INŽINIERSKYCH SIETÍ A PRÍPOJOK VO VŠETKÝCH MIESTACH NA TRASE, KDE SA BUDÚ VYKONÁVAŤ ZEMNÉ 
A BÚRACIE PRÁCE, ABY SA PREDIŠLO ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU
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EXISTUJÚCE OBVODOVÉ TEHLOVÉ MURIVO - Z TEHLY PLNEJ PÁLENEJ, MUROVANÉ NA MVC MALTU

EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ NOSNÉ TEHLOVÉ MURIVO - Z TEHLY PLNEJ PÁLENEJ, MUROVANÉ NA MVC MALTU

EXISTUJÚCE NENOSNÉ TEHLOVÉ MURIVO - PRIEČKY A PRÍMUROVKA

PREDPOKLADANÉ ZÁKLADY

POZNÁMKA 2
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NÁZOV MIESTNOSTI

TECHNICKÁ MIESTNOSŤ
SKLAD

PLOCHA [ m2 ]

13,78

13,35
3,40
7,40

-1.01

SKLAD
SKLAD
SCHODISKO + CHODBA

11,88

LEGENDA MIESTNOSTÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA (INTERIÉR)

PODLAHA SOKEL STENY

F1 W1 C1
STROP

-
F1 W1 C1-
F1 W1 C1-
F1 W1 C1-

F1, F1* W1 C1-

49,81CELKOVÁ PLOCHA

-2,550

-2,550

-1,800

POZNÁMKY 

POZNÁMKA 5 - POD STROPOM A REBRAMI BUDÚ VEDENÉ ROZVODY PROFESIÍ - ZDRAVOTECHNIKA, VZDUCHOTECHNIKA, 
ELEKTROINŠTALÁCIE, PODROBNE VIĎ PD JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ

POZNÁMKA 2 - V MIESTE SCHODISKA NIE JE VYHOVUJÚCA PODCHODNÁ VÝŠKA - JE POTREBNÉ 
REFLEXNE VYZNAČIŤ ZNÍŽENÝ POVRCH

MURIVO SUTERÉNU A ZÁKLADY SÚ ZOBRAZENÉ ORIENTAČNE 
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DOPĹŇANÁ HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY

DOPĹŇANÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA - SOKLOVÁ DOSKA / POLYSTYRÉN XPS

PODLAHA 1 - F1 (SKLADBA P1)
BEZPRAŠNÝ EPOXIDOVÝ NÁTER

STROP 1 - C1
VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA, BIELY NÁTER (MAĽBA)

PODLAHA 1 - F1* (SKLADBA P2)
PROTIŠMYKOVÝ BEZPRAŠNÝ EPOXIDOVÝ NÁTER

STENY 1 - W1
SANAČNÁ OMIETKA NA CELÚ VÝŠKU PODLAŽIA, BIELY NÁTER (MAĽBA)

-0,450
+0,150H.H. ZÁKLADU

S.H. ZÁKLADU

0,5
 ~1

,0 %

0,5 ~1,0 %

0,5 ~1,0 %

PRIERAZ CEZ ZÁKLAD
ø 180 mm, dl. 2000 mm

PRIERAZ CEZ ZÁKLAD
ø 180 mm, dl. 2000 mm

A-A'
A-A'

B-B´

B-B´

POZNÁMKA 2

OP 1

45
0

4 0
00

35
0

Di 0.2
P

Di 0.2
Ľ

Di 0.2
Ľ

Di 0.1
Ľ

1:50

GENERÁLNY PROJEKTANT:

ING.ARCH.A. MACEJKO, ING. ARCH. A. DULÍNVYPRACOVAL:

SADA

FORMÁT:
SKRATKA ČASTI / Č.VÝKRESU:

STUPEŇ:

MIERKA:
DÁTUM:

SKRATKA A NÁZOV ČASTI:

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

STAVEBNÍK:
MIESTO STAVBY:

POZNÁMKA:

STAVBA:

OBSAH:

ARCHITEKT:
ING.ARCH.ANDREA MACEJKOVÁ   autorizovaný architekt  SKA  1152 AA 1234

ASR ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Hrádok, 071 01 Michalovce
Mesto Michalovce; Námestie Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

±0.000 = 145.90 m.n.m. Bpv

10 x A4

STOA arch. plus, s. r. o. Slovenská 28, 080 01 Prešov
tel.: 0903 553 049, 0903 608 317, e-mail: stoa.architekti@gmail.com

ING.ARCH.A. MACEJKOVÁ, ING.ARCH.A. MACEJKO,  ING.ARCH.M. MACEJKO SEPTEMBER 2023

PÔDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV

DSP DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE | DRS DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

ASR 06

STAVEBNÝ OBJEKT: SO 03 OBSLUŽNÝ OBJEKT AMFITEÁTRA

REVITALIZÁCIA LOKALITY HRÁDOK - 1 . etapa


	06 PÔDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV

