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LEGENDA MATERIÁLOV

- VONKAJŠIA JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA, max. hr. zrna 2 mm 
FAREBNOSŤ ZADEFINUJE ARCHITEKT PRED REALIZÁCIOU GP ZO VZORKOVNÍKA VYBRANÉHO DODÁVATEĽA

- VÁPENNO-CEMENTOVÁ JADROVÁ OMIETKA, PAROPRIEPUSTNÁ, HYDROFOBIZOVANÁ, min. hr. 20 mm - max. hr. 40 mm
FAREBNOSŤ ZADEFINUJE PRED REALIZÁCIOU GP ZO VZORKOVNÍKA VYBRANÉHO DODÁVATEĽA

-      cca 180m2

- VONKAJŠIA  ŠTUKOVÁ OMIETKA, min. hr. zrna 4 mm - ref.výr. StoMiral Edelkratzputz
- VÁPENNO-CEMENTOVÁ JADROVÁ OMIETKA, PAROPRIEPUSTNÁ, HYDROFOBIZOVANÁ,CS2, min. hr. 20 mm - max. hr. 40 mm
        FAREBNOSŤ ZADEFINUJE PRED REALIZÁCIOU GP ZO VZORKOVNÍKA VYBRANÉHO DODÁVATEĽA
-      cca 12m2

SOKEL - ZVÝŠENÁ VRSTVA HRUBOVKY - ODSADENIE OD ROVINY FASÁDY - PRESNE URČÍ ARCHITEKT

- VONKAJŠIA  ŠTUKOVÁ OMIETKA, min. hr. zrna 4 mm - ref.výr. StoMiral Edelkratzputz
- VÁPENNO-CEMENTOVÁ JADROVÁ OMIETKA, PAROPRIEPUSTNÁ, HYDROFOBIZOVANÁ,CS2, min. hr. 20 mm - max. hr. 40 mm
        FAREBNOSŤ ZADEFINUJE PRED REALIZÁCIOU GP ZO VZORKOVNÍKA VYBRANÉHO DODÁVATEĽA
-      cca 100m2
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REVITALIZÁCIA LOKALITY HRÁDOK - 1 . etapa
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STAVEBNÝ OBJEKT: SO 03 OBSLUŽNÝ OBJEKT

JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO OTVÁRAVO VÝKLOPNÉ

POZINOVANÁ EXTERIÉROVÁ MREŽA- ŤAHOKOVZV 1.15

POZINOVANÁ EXTERIÉROVÁ  VZT MREŽA - ŤAHOKOVZV1.16

EXTERIÉROVÉ SCHODY + RAMPA + 2 X ZÁBRADLIEZV2.1

EXTERIÉROVÉ  ZÁBRADLIEZV 1.20

ZV2.2 EXTERIÉROVÉ SCHODY 

EXTERIÉROVÉ  ZÁBRADLIEZV2.3

ZV2.4

EXTERIÉROVÉ  ZÁBRADLIEZV2.5

EXTERIÉROVÉ  ZÁBRADLIEZV2.6

EXTERIÉROVÉ  ZÁBRADLIEZV2.7

EXTERIÉROVÁ MREŽAZV1.17

JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO OTVÁRAVO VÝKLOPNÉ

ZV1.17b 

EXTERIÉROVÉ DVERE 

LANKOVÝ SYSTÉM NA FASÁDU URČENÝ PRE POPÍNAVÚ ZELEŇ ZV1.18 

EXTERIÉROVÁ MREŽA

EXTERIÉROVÉ  ZÁBRADLIEZV 1.21

EXTERIÉROVÉ  ZÁBRADLIE

OPLECHOVANIE STRECHY KV 4 KV 6 KV 3 
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