FAREBNOST A MATERIAL NAVRHOVANYCH PRVKOV

OCEL'OVA PASOVINA hr: 8mm, VYSKY 200mm

ODSTRANIE TRAVIN
ZHRNUTIE ORNICE

POVODNY TEREN

////////

///////////

RS%%H SIETI
RYTIE 1,0m OD"OSI POTRUBIA

11839320
113,12

PRACE V OCHRANNOM PASME INZINIERSKYCH SIET!I:

PRI REALIZACII AKYCHKOLVEK PRAC VO VZDIALENOSTI
MENSEJ AKO 1,0M NA KAZDU STRANU OD OBRUSU
INZINIERSKYCH'SIETI (STL 1 PLYNOV®B, EL. NN SIET,
VEREJNY VODOVOD, VER. KANALIZACIA, SLABOPRUD) JE
POTREBNE REALIZOVAT VYHRADNE RUCNY VYKOP.

113.01

PRI PRIBLIZENI RESP V MIESTE KRIZENIA S
INZNIERSKYMI SIETAMI JE POTREBNE REALIZOVAT
RUCNE KOPANU SONDU PRE OVERENIE PRIESTOROVEHO
ULOZENIA INZINIERSKYCH SIETI (NAJMA V TRASE
PLYNOVODU STL1 ALE AJ INYCH INZINIERSKYCH SIETI)

- DOLEZITE NAJMA PRI OSADENI KOVOVYCH OBRUB S
OCEL TYGAMI !

VINTZN OHINISA VOINVHH

ROZMER KONTROLNEJ SONDY V PODORYSE 200rim NA 11315
KAZDU STRANU OD OBRYSU VEDENIA, V SIRKE 400mm.
HLBKA PODLA SKUTOCNOSTI

66

BETONOVY CESTNY OBRUBNIK - ROZMER ABO 1000x250x100mm
PARKOVY BETONOVY OBRUBNIK - ROZMER 1000x250x80mm

KOVOVA OBRUBA - OHRANICENIE VODOPRIEPUSTNYCH SPEVNENYCH PLOCH

PRIESTOR PRE LAVICKU
11308 S

1312

DLAZDENY VODOPRIEPUSTNY POVRCH - CHODNIK DET A01, DET A02

MLATOVY POVRCH CHODNIKOV - DET A03

O, N
/ 2, {PRIESTOR PRE LAVICKU
el >

P SR o0 7
%008 o &2822’%

WY

PRI VYKOPE VIAC AKO 1,3m POUZIT PAZENIA
112.93

ZA PRIPADNE POSKODENIE INZINIERSKYCH SIETE JE V
PLNOM ROZSAHU ZODPOVEDNY REALIZATOR STAVBY

OBRUBNIK PARKOVY-

1307 BETONOWY

113.05

112.86 S
VAROVNY PAS $§=400mm
112,91

BEZBARIEROVA UPRAVA
ZNIZENY OBRUBNiK NA UROVEN
EXISTUJUCEHO ASFALT. CHODNIKA

BEZBARIEROVA UPRAVA
ZNIZENY OBRUBNIK NA UROVEN
EXISTUJUCEHO ASFALT. CHODNIKA

Uzhorodska ul.

STLP VO - ZACHOVAT

O vyloznik
do ulice

BOD NAPOJENIA

\ T

SKLADBA SPEVNENYCH PLOCH:

UKAZKA ZHOTOVENIA PODKLAD, PASNIC
A VYHOTOVENIA MLATU

DET A01-02 DLAZDENE POVRCHY VSEOBECNE

Dlazba hr. =80mm

kombinacia rozmerov vo vrstve, bez fazy
Ukladacia vrstva fr. 4-8 / hr. 40 mm
Drvené kamenivo fr. 8-16 / hr. 50 mm
Drvené kamenivo fr. 16 - 32 / hr. 200 mm
Zhutnena zemna plan

Chodnik s ob¢asnym prejazdom nad 3,5t,
+ ocel pasovina hr.8 mm

ZEMNU PLAN ZHUTNIT Edef2= 45MPA
DNO VYKOPU V SKLONE 0,5% POZDLZNY SKLON
3% PRIECNY SKLON

DET AO1 a A02

DLAZDENY POVRCH ROZMERY
ROZNE ROZMERY DLAZBY, SPECIFIKOVAT
PODL'A VYROBCU

Dlazbovy kamen s textirou napodobriujucou
patinované povrchy *ivory*, vdaka ¢omu vytvara
prirodzeny dojem pripominajuci staré ¢asa
zaujimavym tvarom vhodna pre parky,
chodni¢ky.Primeranym formatom idealnym
rieSenim pre ulicky v zahrade, parkoch a v
mestskom prostredi. Chodniky maju rovny
povrch bez nerovnosti a Skary do 10mm , s
priesakom vody do podlozia.

UKAZKA
Odtief pribuzny k MLATOVYM CHODNIKOM

pieskovec, Sedobézova, antico/rustico

DET A05 TERENNA VLNA

- Preosiata orniva hr. 100mm zhnutnena s vysevom travnika z
lGEnych kvetov

- spevniujuca protierézna kokosova geomreza 400g/m2 osadena
do nasypu z vykopovej zeminy

- tvar terénnej viny z vykopovej zeminy

- okraje plynulo prispdsobit navrhovanému terénu travnika
- vrstvy zhutfiovat po vrstvach

- maximalna vyska v najvy§§om bode 600mm
celkovy tvar a vySku spresnit pri realizacii a odsuhlasit’
autorskym dozorom !

MLATOVY CHODNIK

MLAT PRI OKRAJI JESTV.STROMOV

- mlatova krytova vrstva 40 mm, zmes pre
mlatové povrchy sa stabiliaénou prisadou
- mlatova medzivrstva 60-140 mm,
$pecifikacia v texte nizsie

- (modul pretvarnosti mlatovej nosnej
vrstvy Edef; 2 2 45 MPa)

- Spolu min.: 100 mm - max.180mm

- podkladna plan (modul pretvarnosti na
planéte Edef; 2 =2 30 MPa)

POPIS - Mlatova krytova vrstva 40 mm:

- mlatova krytova vrstva, 40 mm, zmes pre
mlatové povrchy so stabilizaénou prisadou
(vyrobok - popis v poznamke)

- mlatova medzivrstva, 60-120mm,
$pecifikacie pozri nizSie

(separaéné geotextilie s ploSnou

hmotnost'ou 500 g / m2 - korene stromov)
- Spolu min.: 100 mm - max.180mm

- podkladna plan (modul pretvarnosti na
planéte Edef; 2 2 45 MPa)

- vrstva krytu vytvorena zo zmesi pre
mlatové povrchy frakcie 0-2 az 0-8 mm so
stabilizaénou prisadou

(vyrobok - popis v poznamke)

- farba: v prilohe a moznosti dostup.lomu
po odobreni projektanta

- vrstva musi byt’ vytvorena v sulade s

technickymi podmienkami $pecializovanych

firem na mlaty - zvolena zmes musi byt’
vhodna pre vyrobu mlatoveho povrchu na
konstrukciu podkladnych vrstiev
uvedenych pre jednotlive typy vrstiev.
Zlozenie podkladnych vrstiev nieje mozné
menit’

- alt. vrstva mlatovej kryciej vrstvy podla
technickej normy DIN 18 035-5 s
predlozenim skusok vhodnosti podfa ¢l.
5.5.1 tejto technickej normy alebo podrla
Metodiky FLL -

Fachbericht zu Planung, Bau und
Instandhaltung von Wassergrbundenen
Wegen, 2007 s predlozenim skusok
vhodnosti podra ¢l. 5.6.4 a tabul'ky ¢. 12

2,5perc.spad
POPIS - mlatova medzivrstva 60-140mm :
- vrstva zo zmesi kameniva 0-16mm podla
STN 73 6126-1 a STN EN 13285 kategoérie
GA, podra STN EN 933-1 spiajiceho
nasledujuce kritéria:
- maximalny obsah jemnozrnnych ¢astic
podla STN EN 13285: UF7
- tvarovy index podfa STN EN 933-4: SI50
- objemova hmotnost’ podla STN EN
13286-1 a miera zhutnenia: min. 95% PCS
- priepustnost’ podl'a CEN ISO / TS
17892-11: k22,0x10-3cm /s
- odolnost’ proti mrazu podla STN EN
1367-1: F <4%
POZNAMKA:

POZNAMKA:

Mlatovy chodnik okrajovy je v blizkosti
jestvujucich stromov. Z dévodu ochrany
jestvujucich korefiovych struktur je
potrebné zabezpecit’ ich ochranu z koli
zabezpeceniu stability jest.stromov.

POZNAMKA:

V pripade medzirstvy je pripustné aj
vibraéné hutnenie, nemusi byt statické.
Krytovu vrstvu prevalcovat’ mimo tesnej
blizkosti stromov. Vibraénu dosku pouzit’
iba tam, kde sa valec nedostane, medzi
kmenmi a na okrajoch travnika.

POPIS - Podkladna plan:

- existujuca zemina, resp. zlepSena zemina
podra STN 73 6133 spifajuce nasledujice
kritéria:

- objemova hmotnost’ podla STN EN
13286-1 a miera zhutnennia: min. 92% PCS
- priepustnost’ podla CEN ISO/ TS
17892-11: k21,0x10-3cm /s

- modul pretvarnosti na dokonéenej plani
podla STN 73 6190: Edef; 2 2 30 MPa

- pomer Edef; 2: Edef; 1 < 3,0

POPIS - Stabiliza¢na prisada - vyrobok:

- komerény produkt - prisada do zmesi pre
mlatové krycie vrstvy na baze materialov
PSYLLIUM (su$ené, mleta a upravené
rastliny Plantago ovata)

- prisady zvysujuce viskozitu (vododrznost))
a znizujucich prasnost’ povrchu zmesi pre
mlatové krycie vrstvy

CSN CEN ISO/TS 17892-11 - Laboratérne skisky zemin - stanovenie priepustnosti
zemin pri konstantnom a premennom spade - slovensky ekvivalent STN 72 1020
Laboratorne stanovenie priepustnosti zemin( 1990) .

Konkretizacia STN v sprievodnej sprave.
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DLAZDENY VODOPRIEPUSTNY POVRCH - CHODNIK DET A01, DET A02 o

* \\\ZNI'ZENY OBRUBNIK NA UROVEN ]
EXISTUJUCEHO A/SIfALT. CHODNlKA/ |
\ / 2 |

DET A03 MLATOVE POVRCHY

- Vodoviazlica mlatova krytova vrstva hr. 40mm
fr. 0-2 az 0-8mm so stabilizacnou prisadou -
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FAREBNY ODTIEN DREVA - MOBILAR

akat
NAPOJENIE V ROVNAKEJ VYSKE AKO
EXISTUJUCI CHODNIK

BET. KABLOVY ZLAB o e

BI.3,0m BEZBARIEROVA UPRAVA

ZNIZENY OBRUBNIK NA URQVEN . °

CESTNEJ KOMUNIKACIE

FAREBNY ODTIEN KOVU - MOBILAR

112.72

12.74

112.73

BEXBARIEROVA UPRAVA
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7 VAROVNY PAS $=400mm

KANALIZACNU %Wéw&%w KOVO PRISPOSOBIT

271

DOA&FAL\‘(OVANIE OKOLO
o VPUSTE

. NBET. KABLOVY ZUAB
=DL\5,0m + HDPE D40

=
112:64

] 12752

142,66,
112.68

farbu Specifikovat’ pri realizacii

- Mlatova medzivrstva (dynamicky vrstva) hr. 60-140mm
fr. 0-16 (0-22) zmes kameniva podla STN 73 6126-1

- Podkladna plai (existujlica zemina miera zhutnenia min 92%
Edef min. 30 MPa.

STABILIZACNA ZLOZKA - (prirodné, organicko-minerélne spojivo)
Ohranicenie chodnika - ocel pasovina hr.8 mm

ZEMNU PLAN ZHUTNIT Edef2= 30MPA

PRIECNY SKLON MIN. 2 - 2,5%

OKRAJOVA CAST V BLIZKOSTI KORENOV - NEZHUTNENA
CENTRALNA CAST - POJADZDNA PRE VOZIDLA DO 3,5t

DET A04 STRKOTRAVNIK

- Travna zmes "Strkotravnik" (20-30g / m2)

- nadstavba ( mix Strk fr. 0-32mm 80% + zemina 20%) hr. 150mm
s vloZzenou geomrezou v mieste mobilaru 50x50x4cm
horna hrana geomreze 30-40mm pod upravenym terénom

- podkladna drendazna vrstva hr. 200mm
(kamenivo fr.16-32mm obalené v geotextili 300g /m2)

- bez vonkajsieho ohranicenia (plynulo prechadza do
travnatych pléch)

ZEMNU PLAN ZHUTNIT Edef2= 30 MPA
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POZNAMKA:

- VSETKY PRIPADNE ZMENY PROJEKTU JE NUTNE PRED ICH REALIZACIOU PREKONZULTOVAT S AUTORMI PROJEKTU!
- PRIPADNE NEJASNOSTI RESP. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE NUTNE BEZODKLADNE OZNAMIT ZODPOVEDNEMU PROJEKTANTOVI CASTI PROJEKTU!
- PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE NUTNE VYTYCIT INZINIERSKE SIETE !
- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA VYCHADZA Z MERANI USKUTOCNENYCH GEODETOM V JANUARI 2025 MERANIE V RELATIVNYCH VYSKOVYCH KOTACH
- NEODDELITELNOU SUCASTOU VYKRESU JE TECHNICKA SPRAVA, VSETKY SPECIFIKACIE A OSTATNE VYKRESY
PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE !
- PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENI VYROBCOV MATERIALOV A PRVKOV, KTORE NIE SU
V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE!
- PRI NESPECIFIKOVANI KRITERIi JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY!
- KONSTRUKCIE, KTORE NIE SU ZAZNACENE VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACII SA BLIZSIE SPECIFIKUJU POCAS REALIZACIE!

- NAVRHOVANE MATERIALY A VYROBKY SU REFERENCNE, V PRIPADE ZMENY JE POTREBNE ZACHOVAT ROVNOCENNE
TECHNICKE PARAMETRE A KVALITU,PRIPADNE ICH VYLEPSIT!

- BURACIE A VYKOPOVE PRACE ROBENE V OKOLI VZRASTLYCH STROMOV -V ICH KORENOVOM PRIESTORE BUDU PRIORITNE USKUTOCNENE VZDUSNYM
RYLOM, PRIPADNE V KOMBINACII S TRADICNOU VYKOPOVOU METODOU TAK, ABY NEDOSLO K POSKODENIU KORENOVEHO SYSTEMU !

- DODRZIAVAT VYZNACENE OCHRANNE PASMA KORENOVEHO SYSTEMU STROMOV A KROV !

- VYRUB A PESTOVATELSKE OPATRENIA BUDU VYKONANE ODBORNE SPOSOBILOU OSOBOU ALEBO ORGANIZACIOU !

- VYRUBY REALIZOVAT V MIMOVEGETACNOM OBDOBI, PO NADOBUDNUTI PRAVOPLATNOSTI STAVEBNEHO POVOLENIA A VYZNACENI VYRUBOV
PRISLUSNYM ORGANOM OCHRANY PRIRODY A KRAJINY!

- PRI LIKVIDACII BURIN A PORASTOV NEMOZU BYT POUZITE HERBICIDY, VYNIMKOU SU IBA INVAZIVNE DRUHY, PRI KTORYCH SA APLIKUJE NA CERSTVU
RANU NATER KONCENTROVANEHO HERBICIDU !

- MOBILIAR PRED ZADANIM DO VYROBY SKONZULTOVAT SO ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM V RAMCI AUTORSKEHO DOZORU.
- PRED ZACATIM PRAC JE POTREBNE VYTYCIT VSETKY NADZEMNE A PODZEMNE INZINIERSKE SIETE A ZHOTOVIT O TOM ZAPIS DO STAVEBNEHO DENNIKA

LEGENDA EXISTUJUCICH INZINIERSKYCH SIETI OCHRANNE PASMA INZINIERSKYCH SIETI

—— — < — —— VEREJNA KANALIZACIA DN 400

! CESTAlll. TRIEDY OD OSI VOZOVKY 20m
V SPRAVE VVS,a.s.

g . . KANALIZACIA 3m
ochranné pasmo 1,8m od osi na kazdu stranu

VODOVOD 2m

VEREJNY VODOVOD V SPRAVE VVS,a.s. DIALKOVY KABEL 2m

ochranné pasmo 1,8m od osi na kazdu stranu TELEKOM. KABELOVE VEDENIE 1m

PODZEMNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV 1 m

VEREINY PLYNOVOD STLT V SPRAVE VZDUSNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV 2 m

SPP DISTRIBUCIAa.s.

ochranné pasmo 1,0m od osi na kazdu stranu VZDUSNE EL. VEDENIE od 1kV-35kV 10m

PODZEMNY NN KABEL V SPRAVE VSD TRANSFORMOVNA VN-NN fom
— — — S.,a.s.

ochranné pasmo 1,0m od osi na kazdu stranu NTL,STL PLYNOVOD V OBCI 1m
_ __ ~_ — — PODZEMNA TRASA UPC PLYNOVOD DO DN 200 4m

PODZEMNE OZNAMOVACIE VEDENIA
SLOVAK TELEKOM (ZAMER., NEZAMER.)

— — —~_ — — PODZEMNE SIETE ORANGE, a.s.
~— — ~_ — — PLANOVANA PODZEMNA TRASA ANTIK
— — <~ — —— PODZEMNE VEDENIE VER. OSVETLENIA

V SPRAVE TaZS MICHALOVCE

®-o EXISTUJUCI STLP VEREJNEHO OSVETLENIA

SPOLOCNOST GECOMs.ro.
NEEVIDUJE ZIADNE INZINIERSKE SIETE

—— — <+> — —— PODZEMNE ROZVODY UK A TUV
V SPRAVE DOMSPRAYV, s.r.0., MICHALOVCE
—— — —~_ — —— PODZEMNA TRASA UPC

ILUSTRACNE FOTOG. NAVRH. VEREINEHO OSVETLENIA

ILUSTRACNE FOTOG. NAVRH.O MOBILIARU

LEGENDA STAVEBNYCH OBJEKTOV

LEGENDA ZNACENIA

SO01 PRIPRAVA UZEMIA - BURACIE PRACE ¢ SEDENIE - PRIESTOR PRE ODLOZENIE KOGIARA,
SO 02 SPEVNENE PLOCHY ‘k VOZIKA
SO 03-1 SADOVE UpRAVY m ODPADKOVE KOSE
SO 03-2 DENDROLOGICKY PRIESKUM
SO 04 MOBILIAR <

) M STOJANY NA BICYKLE
SO 05 VEREINE OSVETLENIE
LEGENDA LEGENDA ZNAéIEK
] HRANICARIESENEHO UZEMA  TTmmmmmTe RIESENA PARCELA

EXISTUJUCE OPLOTENIE

F-— LINIA VYKOPOV PRE SPEVNENE PLOCHY

N\ VSTUPY DO RIESENEHO UZEMIA
LEGENDA - SO 02 SPEVNENE PLOCHY [t ULIENA DAZDOVA VPUST- ZACHOVAT
. . . ! A RIS - ZACHOVAT, BEZ ZMENY

I CHODNIK ZO ZAMKOVEJ DLAZBY HR. 80mm, - VODOPRIEPUSTNY POVRCH

ODTIEN PIESKOVEC DET A01 & EXISTUJUCI STLP VEREINEHO OSVETLENIA
[  SPEVNENA PLOCHA ZO ZAMKOVEJ DLAZBY HR. 80mm, o e

- VODOPRIEPUSTNY POVRCH ODTIEN PIESKOVEC DET A2 m ORIENTACNY STLPIK - PLYN

° ORIENTACNY STLPIK KOVOVY V=0,6m

[ ] MLATOVYCH CHODNIK - DET A03 é HYDRANT
1 & i ) ) {-x  POULICNE SVIETILO NA STOZIARI L=3m, 15,8W, 1315Im,
L___1 STRKOTRAVNIK - PRIESTOR PRE SEDENIE V ZELENI - DET A04 IP66 NAPR. METROPOLE LED GEN2

VAROVNY PAS - ZNACENIE V ZAMKOVEJ DLAZBE DET B01 STLPIKOVE SVIETIDLO L=1m, 7W, 235Im, IP65

o x1-X NAPR. TORIN 60 VONAKAIJSIE SVIETIDLO
LENIA VEDENIE VEREINEHO OSVETLENIA

, . —_————-
—— KOVOVY OBRUBNIK, OCEL. HR. 8mm .
e , om SVETELNE OBVODY - CYKY-] 3x10mm2
= BETONOVY PARKOVY OBRUBNIK $. 80mm V CHRANICKE DN40
V DOTYKU S ASF. CHODNIKOM PRE PESICH SVETELNE OBVODY - CYKY-J 3x4mm2, CYKY-] 3x2,5mm2
o , o V CHRANICKE DN40
== BETONOVY CESTNY OBRUBNIK $. 150mm N ‘
V DOTYKU S CESTNOU KOMUNIKACIOU ul. LUDOV.STURA UZEMNOVACIA PASKA FeZn 20x3mm
[777/7] TERENNAVLNA VYSKA V NAJVYSSOM BODE 600mm DET A0S STROMY JESTVUJUCE

BET.KABLOVY ZI'AB TYP TK1 1000x230x150mm ZELEN DOSADBA

ZAKRYTOVA DOSKA PRIAMA BETONOVA
+ REZERVA HDPE DN 40 3 ) }
PRIESTOR PRE ODLOZENIE VOZIKA / KOCIARA

POZNAMKA :

PRED REALIZACIOU STAVEBNYCH PRAC VYTYCIT VSETKY NADZEMNE A PODZMENNE INZINIERSKE SIETE V UZEME ) )
VYKOPOVE PRACE A BURACIE PRACE V BLIZKOSTI INZINIERSKYCH SIETI A V ICH OCHRANNOM PASME REALIZOVAT PROSTREDNICTVOM MALYCH

MECHANIZMOM, VYKOPOVE PRACE V OCHRANNOM PASME REALIZOVAT VYLUCNE RUCNE.
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Spracovatel PD PROJEKTOVA KANCELARIA Ing. arch. Viliam Holeva - autorizovany architekt
REVIZIA 02 VYSADBA Ing. Martin Kolnik - arborista, krajinny architekt
HIP Ing.Arch. Rudolf HUDAK Ing.Arch.Viliam HOLEVA Kontakt :
ZODP. PROJEKTANT Ing.Arch. Rudolf HUDAK Ing.Arch.Viliam HOLEVA HUDAK ARCHITEKT ,s.r.o

VYPRACOVAL Ing.Arch. Rudolf HUDAK Ing.Arch.Viliam HOLEVA PROJEKTOVA KANCELARIA

tel. 0948 718 078 - web: www.hudakarchitekt.sk

INVESTOR: MESTO MICHALOVCE, NAMESTIE OSLOBODITEL'OV 30, 071 01 MICHALOVCE REVIZIA C.
NAZOV STAVBY: STUPEN PD DSP +RP
Revitalizacia a rozSirenie Gastanoveho parku DATUM 01/2025
MICHALOVCE , CKN 151, 153, 5383 FORMAT 8xA4
STAVEBNY OBJEKT : SO 02 SPEVNENA PLOCHA MIERKA 1:250
NAZOV VYKRESU: CELKOVA SITUACIA - SPEVNENE PLOCHY CISVYTL 01




