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LEGENDA MATERIALOV

- VONKAJSIA JEMNA STUKOVA OMIETKA, max. hr. zma 2 mm ) ] )
FAREBNOST ZADEFINUJE ARCHITEKT PRED REALIZACIOU GP ZO VZORKOVNIKA VYBRANEHO DODAVATELA
VAPENNO-CEMENTOVA JADROVA OMIETKA, PAROPRIEPUSTNA, HYDROFOBIZOVANA, min. hr. 20 mm - max. hr. 40 mm
FAREBNOST ZADEFINUJE PRED REALIZACIOU GP ZO VZORKOVNIKA VYBRANEHO DODAVATELA
cca 180m?
- VONKAJSIA STUKOVA OMIETKA, min. hr. zna 4 mm - ref.vyr. StoMiral Edelkratzputz
- VAPENNO-CEMENTOVA JADROVA OMIETKA, PAROPRIEPUSTNA, HYDROFOBIZOVANA,CS2, min. hr. 20 mm - max. hr. 40 mm
FAREBNOST ZADEFINUJE PRED REALIZACIOU GP ZO VZORKOVNIKA VYBRANEHO DODAVATELA
cca 12m?
SOKEL - ZVYSENA VRSTVA HRUBOVKY - ODSADENIE OD ROVINY FASADY - PRESNE URCi ARCHITEKT
VONKAJSIA STUKOVA OMIETKA, min. hr. zma 4 mm - ref.vjr. StoMiral Edelkratzputz
VAPENNO-CEMENTOVA JADROVA OMIETKA, PAROPRIEPUSTNA, HYDROFOBIZOVANA,CS2, min. hr. 20 mm - max. hr. 40 mm

FAREBNOST ZADEFINUJE PRED REALIZACIOU GP ZO VZORKOVNIKA VYBRANEHO DODAVATELA
cca 100m?

01.1 JEDNOKRIDLOVE OKNO OTVARAVO VYKLOPNE

De 1.1 EXTERIEROVE DVERE
01.2 JEDNOKRIDLOVE OKNO OTVARAVO VYKLOPNE

V117 EXTERIEROVA MREZA
ZV 1.15 POZINOVANA EXTERIEROVA MREZA- TAHOKOV

ZV1.16 POZINOVANA EXTERIEROVA VZT MREZA - TAHOKOV
ZV1i17b  EXTERIEROVA MREZA

ZV1.18 LANKOVY SYSTEM NA FASADU URCENY PRE POPINAVU ZELEN
ZV1.20 EXTERIEROVE ZABRADLIE
Zv1.21 EXTERIEROVE ZABRADLIE

Zv2.1 EXTERIEROVE SCHODY + RAMPA + 2 X ZABRADLIE

V2.2 EXTERIEROVE SCHODY Va1 EXTERIEROVE ZABRADLIE

V2.3 EXTERIEROVE ZABRADLIE KV 1 DAZDOVY ZVOD

V24  EXTERIEROVE ZABRADLIE Kv2  DAZDOVY ZVOD

V2.5 EXTERIEROVE ZABRADLIE Va1 EXTERIEROVE ZABRADLIE

V2.6 EXTERIEROVE ZABRADLIE V117 EXTERIEROVA MREZA

Zva.1 EXTERIEROVE ZABRADLIE ZSe1.1 EXTERIEROVA ZASKLENA STENA

KV 3-7 OPLECHOVANIE STRECHY ZSe1.2 1.3 EXTERIEROVE DVOJITE DVERE S NADSVETLIKOM

+0.000 = 145.90 m.n.m. Bpv SADA

) STOA arch. plus, s. r. 0. SLOVENSKA 28, 080 01 PRESOV
GENERALNY PROJEKTANT:  TEL .: 00421-903 553 049, E-MAIL:stoa.architekti@gmail.com

STAVEBNIK: Mesto Michalovce, Namestie Osloboditelov 30; 071 01
MIESTO STAVBY: Hradok, 071 01 Michalovce
STAVBA: i i
REVITALIZACIA LOKALITY HRADOK - 1 . etapa
STUPEN: DSP/DRS
STAVEBNY OBJEKT: SO 03 OBSLUZNY OBJEKT
ARCHITEKT: ING.ARCH.A. MACEJKOVA, ING.ARCH.A. MACEJKO, ING.ARCH.M. MACEJKO  |DATUM: SEPTEMBER 2023

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: ING.ARCH.ANDREA MACEJKOVA autorizovany architekt SKA 1152 AA 1234 MIERKA: 1:50
VYPRACOVAL: ING.ARCH.A. MACEJKO FORMAT: 1 050x380
SKRATKA A NAZOV CASTI:  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE SKRATKA CASTI/ €.VYKRESU:

OBSAH: POHLADY - JUHOVYCHODNY, SEVEROZAPADNY ASR 10
POZNAMKA:




