STAV. OBJEKTY - ZOZNAM:

SO 01 - PRIPRAVA UZEMIA A HTU -> zmena stavby pred dokonéenim

SO 02 - SPEVNENE PLOCHY -> pdvodnd projektova dokumentacia
SO 03 - OPLOTENIE -> zmena stavby pred dokonéenim

SO-G4—AHETHHMHENEHHRISKS -> neriedi sa

SACHTA
OPTIKA ) )
SO-05—BEFSHEHHRISKO-SHHE-EHHNSE-ZOSFAYOY -> neriedi sa

SO-86—EFERIEROWH-EHEEME—STREEFAHORIGBT-ANB-FNESS -> neriesi sa

chodnik \

| O SO-07—BEFSHEHRISKO-S-HOIDACKANH-PREBEH-OD-HAKOHOTFOESH -> neriesi sa
\ d SO-08—BEFSHEHHRISKO-PREMNAHWENSH-DEF-OB-++-> neriesi sa

SO 09 - NN PRiPOJKA, EL. ODBERNE ZARIADENIE A ELEKTROINSTAL. VYVOD -> zmena stavby pred dokonéenim

| 4 6 5 9 2 0 SO 10 - VEREJNE OSVETLENIE -> zmena stavby pred dokon&enim
\/ SO 11 - KAMEROVY SYSTEM -> zmena stavby pred dokonéenim

‘ SO 12 - SADOVE UPRAVY -> zmena stavby pred dokonéenim
\/ - - SO 12.1LABYRINT

L ——E - SO 12.2 PARKOVE UPRAVY - ZAPADNA CAST
\ - SO 12.3 PARKOVE UPRAVY - VYCHODNA CAST

4 6 5 9 / 7 \ S0 12.4 OKRASNA VYSADEA A TRAVNATE PLOCHY
|

Chodnik - S0 12.5 AUTOMATICKA ZAVLAHA

HRACIE PRVKY + MOBILIAR

SO 0ZN. POPIS
S0 02 | 02-1 |Stojan na bicykle jednostranny s madlom, S. 1510 mm

\ Materska skola
3201

o
o
m
—

N W W[ O NN M

par.C.

! 02-2 |0dpadkovy koS so strieskou,ocel'ovy, ukotveny, 801
V. \ 4659/21

02-3 |Jednostranna plagatovacia plocha doskova, ocelova, s. 1330 mm, v. 2605 mm

SO0 121 | M1 |Oblikova parkové lavicka na centralnej nohe

M2 |Kruhova parkova lavicka

M3 |Taburet “lago” (vyrobca mmcité), alebo ekvivalent

S012.2 1 vy, [oblakova parkova lavicka bez operadla

[

M5 |Tunel - prielez v navozenej zemine (umelo vytvoreny koptek)

T1 |Vstavana trampolina

ML |Oblikové parkova lavicka bez operadla
S0 123

par.C.
4659/20

M6 |Priama parkova lavicka bez operadla

M7 |Priama parkova lavicka s operadlom a opierkami na ruky

SPEVNENE A DOPADOVE PLOCHY

S0 POPIS PLOCHA
SO 02|Chodnik, drenazny beton 350,0 m?
SO 12 |Dopadova plocha LIATA GUMA EPDM 157,85 m?
- pod existujice prvky detského ihriska
SO 12 | Travnata plocha 829,9 m?
SO 12 |Piniova kéra 221,80 m?
SO 12 |Mlatovy chodnik 250,0 m

EXISTUJUCE BUDOVY

NAVRHOVANE V SO 02 - SPEVNENE PLOCHY - DRENAZNY BETON, 350,0 m2

NAVRHOVANA DOPADOVA PLOCHA, LIATA GUMA EPDM, 157,85 m2

NAVRHOVANA PLOCHA, MLATOVY CHODNik, 250,0 m2

NAVRHOVANE V SO 12 - SADOVE UPRAVY - TRAVNATE PLOCHY, 829,9 m2

100000

SO 11 KAMEROVY SYSTEM

NAVRHOVANE V SO 12 - SADOVE UPRAVY - PINIOVA KORA, 221,80 m2

NAVRHOVANE V SO 03 - OPLOTENIE - ZIVY PLOT, 358 m2

O

NAVRHOVANE V SO 01 - PRIPRAVA UZEMIA A HTU - POVODNE OSTAVAJUCE DREVINY, 8 ks
POCAS REALIZACIE CHRANIT PROTI POSKODENIU

&

O

NAVRHOVANE V SO 12 - SADOVE UPRAVY - DREVINY URCENE NA PRESADENIE, 6 ks

NAVRHOVANE V SO 12 - SADOVE UPRAVY - DREVINY NAVRHNUTE NA VYSADENIE, 12 ks

HRANICA RIESENEHO UZEMIA - PLOCHA RIESENEHO UZEMIA 2864,1 m2

LEGENDA INZ. SIET] (PODZEMNYCH):

SO 09 NN PRiPOJKA%i EOZ A EOV

—— <«+> —— EXIST. TEPLOVOD - POTRUBIE
—-— ~— — EXIST. VEREJNE OSVETLENIE
(\ —-— —~— — EXIST. SLABOPRUD. ROZVODY - NEZAMERANE
/ —— ~—~— —— EXIST. SLABOPRUD. ROZVODY - ZAMERANE
E3 — -~ —— EXIST. ELEKTR. ROZVODY NN
—— =~>» —— EXIST. ELEKTR. ROZVODY VN

ffffff EXIST. OCHRANNE PASMA

—— ~» —— NAVRH. SO 09 - NN PRIPOJKA - NN VYVOD K EOZ-RVO

—-— o~ — NAVRH. SO 10 - VEREJNE OSVETLENIE - ROZVODY

—— —~— —— NAVRH. SO 11 - KAMEROVY SYSTEM - PODZEMNE VEDENIE OPTICKYM KABLOM
—— =~ —— NAVRH. SO 11 - KAMEROVY SYSTEM - KABEL NAPAJACI

—— ~— —— NAVRH. SO 11 - KAMEROVY SYSTEM - KABEL FTP CAT 6A

TRAFOSTANICA
MTR ¢.3

Vych.-traf.
sup.¢. 5758

u Bytovka . ,
K1-K3 NAVRH. SO 11 - KAMEROVY SYSTEM - EXTERIER. KAMERY
3 5 O 3 R1 NAVRH. SO 11 - KAMEROVY SYSTEM - EXTERIER. REPRODUKTOR
_ RK-LEN NAVRH. SO 11 - KAMEROVY SYSTEM - ROZVADZAC KAMEROVEHO SYSTEMU

RIS PILIEROVA PRIP. SKRINA - JESTVUJUCA
RVO NAVRH. SO 10 - VEREJNE OSVETLENIE - ROZVADZAC
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II
ul. Leningradska

ul. Leningradska

e @) STOZIAR PARKOVEHO OSVETLENIA, VYSKA 4m

A7/B &) T 7 7 71 pODZEMNA NADRZ NA VODU (PRE ZAVLAHU), 22,0 m3

Chodnik

POZNAMKY:

Pre spatné zasypy pouzit zeminy triedy G1-G4 vhodné pre zhutfiovanie, pripadne ich nahradit $trkodrvinou.

Pri priestorovom usporiadani podzemnych vedeni je potrebné dodrZiavat minimalne vzdialenosti v

O horizontdlnom aj vertikdlnom smere podla STN 73 6005. Pred zahdjenim zemnych préc je nutné previest
vytycenie vietkych inZinierskych vedeni, ktoré sa v predmetnej lokalite nachddzaju a je potrebné ich zabezpecit

pred porusenim.

LC]’ —————— POTRUBIE HD PE @ 40x2,4 PN 10 - HLAVNY RAD

Rozsah zmien :
Nerealizuju sa stavebné objekty SO 04, SO 05, SO 06, SO 07 a SO 08. Namiesto tychto objektov sa na tychto rieSenych
% plochéach realizuju sadové Upravy s automatickou zavlahou podrobnejsie popisané v SO 12.

Chodnlk N
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\ AT Projektova dokumentdcia, ako aj samotné architektonické dielo podlieha autorskej ochrane podla
\Lﬁ)’ z ) = zakona 185/2015 Z.z. - Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov. Vyhotovenie napodobenin,

ul. Leningradska v . . . P . . . . .
rozmnozovanie a akékolvek Upravy bez pisomného suhlasu autorov je trestné.
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C&L 4659/23 ZMENA STAVBY PRED DOKONGENIM!

Revizia:

SO 12 SADOVE UPRAVY

ul. Leningradska
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Autorindvrhu: Ing. arch. Maros Kic

projects Zodp. projektant:  Ing. Miroslav Kic
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v Michalovce -regeneracia medziblokovych Stupet
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