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LEGENDA :

SO 01 PRIPRAVA UZEMIA - BURACIE PRACE A -1 TRAVNIK POVODNY

SO0 02 SPEVNENE PLOCHY A -2 TRAVNIK NOVOZALOZENY
SO 03 OBSLUZNY OBJEKT AMFITEATRA A -2/L TRAVNIK SO ZAVLAZOVANIM
SO 04 ELEKTRICKA PRIPOJKA A -3 TRAVNIK S POJAZDNYM ROSTOM
SO 05 VODOVODNA PRIPOJKA B -1 MLATOVY CHODNIK STABIL.- POJAZDNY
SO 06 KANALIZACNA PRIPOJKA B -2 MLATOVY CHODNIK STABIL.- NEPOJAZDNY

SO 07 VODOZADRZNE OPATRENIA C - DOPADOVA PLOCHA - IHRISKA

'

SO 08 SADOVE UPRAVY,ZELEN D - PLOCHA POD DREVENU TERASU

>

SO 09 IHRISKA E -1 BETONOVA PRISTUPOVA PLOCHA

<G f‘?w% SO 10 PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTURY E -2 BETONOVA PRISTUPOVA PLOCHA

SO 11 VEREJNE OSVETLENIE

SO 12 ZABEZPECOVACI A KAMEROVY
SYSTEM

SO 13 UPRAVAMIESTNEJ KOMUNIKACIE
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1287/1| CISLO PARCELY

E -3 BETONOVE PRISTUPOVE SCHODISKO
F -1 DLAZBA I. - NA VYBURANOM POVRCHU
F -2 DLAZBA |.- NA RASTLOM TERENE
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G -1 DLAZBA Il.- NA VYBURANOM POVRCHU

RIESENE UZEMIE - HRANICA H -1 DLAZBA IlI.- NA VYBURANOM POVRCHU

VSTUPY H -2 DLAZBA lIl.- NA RASTLOM TERENE

ZELEN - URCENA NA VYRUB I - POROROST

ZELEN - EXISTUJUCA J - METLICKOVANY BETON

il

VYSKOVE KOTY K - ZATRAVNOVACI ROST

SVAH M -1 NOVY ASFALTOVY KOBEREC

r~ EXISTUJUCE STLPY V.O. M -2 NOVY ASFALTOVY KOBEREC+KONSTRUKCIA

EXISTUJUCE STLPY V.0.DEMONTAZ N - FIXACIA KOKOSOVOU ROHOZOU
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V PRIPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTI INFORMOVAT GENERALNEHO PROJEKTANTA

AKEKOLVEK ZMENY MUSIA BYT ODSUHLASENE ARCHITEKTOM, INVESTOROM (RESP. ZASTUPCOM
INVESTORA - STAVEBNYM DOZOROM) A DODAVATELOM STAVEBNYCH PRAC A MUSIA BYT POTVRDENE
ZAPISNICNE V STAVEBNOM DENN{KU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE VSETKYCH EXISTUJUCICH INZINIERSKYCH SIETI
A PRIPOJOK VO VSETKYCH MIESTACH NA TRASE, KDE SA BUDU VYKONAVAT ZEMNE A BURACIE PRACE,
ABY SA PREDISLO ICH PRIPADNEMU POSKODENIU
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