3x NN kabel

y "kabel

|

N

STROM -\ODSTRANENIE :

omunikaén

P
VIRUB RIESI SAMOSTATNYM POVOLENIM PRED <<%
ZACATIM PRAC -2VZNKNUTA JAMA PO ODSTRANENT
KORENOVEJ SUSTAVY SA VYUZIJE PRI ZEMNYCH
PRACACH A DOTVARUJE DO PODOBY DAZDOVE)

VSAKOVACT VRT DN 200MM
DO HLBKY 12,5M———

hojdacka
&

pieskovisko

____—TAHRADY Dt—y

FILTRACNO - USADZOVACIA SACHTA FDN 300 S

prellezky

kolotot

‘\S\
3

VIB.LAST DAZDOVA KANALIZACIA

h\ |

\H
VSAKOVACI VRT DN 200MM
DO HLBKY 12,5M

— —

PVC-U DN200 ZO STRECHY V SPADE 1%
ZAKONCENIE OBLOZIT KAMIENKAMI/SKALKOU .«

POKLOPOM SO SACHTOVYM PREDL?ENIM”
éj ‘1/ NI

Lk
VSAKOVACIE BLOKY DB60 - 40 KS (2 KS VEDLA SEBA V
10 RADOCH ZA SEBOU, AL\/J RADOCH NAD SEBOU),
ROZMERY BLOKU: 600/600/600MM °
ROZMERY VSAKOVACIEHO OBJEKTU: DL.6,0M, §,1,2M, V1,2M

——VSAKOVACIE BLOKY DB60 - 28 KS (2 KS VEDLA SEBA V 7
RADOCH ZA SEBOU, A V 2 RADOCH NAD SEBOU), ROZMERY BLOKU:

/
/

/

ROZMERY VSAKOVACIEHO OBJEKTU: DL.4.2M, $.1.2M, V1.2M
VIB.LAST DAZDOVA KANALIZACIA

/ ——FILTRACNO - USADZOVACIA SACHTA FDN 300 S
: POKLOPOM SO SACHTOVYM PREDLZENIM

[~ PVC-U DN200 Z0 STRECHY V SPADE 1%
ZAKONCENIE OBLOZIT KAMENKAMI/SKALKOU

kanalizatna Sacht
13

kanalizatna Sacht
1367

©

Q‘An

kanalizatna Sach
1367

pre

Mo

|
PVC-U DN200 ZO STRECHY V SPADE 1%
ZAKONCENIE OBLOZIT KAMENKAMI/SKALKOU

z47

O]

thodnik

ovy

L]

_nova budova

terasa
dlazba
beténovy chodnik

ORapovy chodnik

.

rad krikov
asfaltova prijazdova cesta

\VSAKOVACT VRT DN 200MM

teplovodna $achta

\——VSAKOVACIE BLOKY DB60 - 12KS (2 KS VEDLA SEBA V 3 RADOCH

7(_6‘0§

kontajnery
STL r;\ynov

asfaltovy vbjazd

/——FILTRAENO - USADZOVACIA SACHTA FON 300 S S
POKLOPOM SO SACHTOVYM PREDLZENIM, I~
/ 0.0, r\r}’
/ ——VSAKOVACE BLOKY DB60 - 28 KS (2 KS VEDLA SEBA V 7

RADOCH ZA SEBOU, A V 2 RADOCH NAD SEBOUJ, ROZMERY BLOKU:

600/600/600MM RN
ROZMERY VSAKOVACIEHO OBJEKTU: DL.4,2M, $.1,2M, V1.2M

VIB.LAST DAZDOVA KANALIZACIA

J“*\/SAKU\/AEI VRT DN 200MM

DO HLBKY 12,5M

B3

lavitka

pieskovisko

o b

| . D
W ”
|
bef. SITrul ¢ 7 @

——VYSADBA NOVEHO TRAVOBYLINNEHO TRAVNIKA
NA MESTE STAREJ BETONOVEJ TERASY

PLOCHA z.srl;zf
%

" Poliubia

dng

S|
ol
o
g
2o
[ maly o
l kolotot S
| o i)
|
|
|
| “n
I . . o
pieskovisko ;<
| s
| =
! ®
2 [ e ®
= =]
| & i isko 2 ®
|2 pieskov 5 [ ] 2o
% B-1
| - 2

m
x
B}
I}
=]
o
=

N~

ZA SEBOU, AV 2 RADOCH NAD SEBOU), ROZMERY BLOKU: y

. ; : §
600/600/600MM . — 7

~ ROZMERY VSAKOVACIEHO OBJEKTU: DL18M, $1.24, V12M—

L Vb EAST DAZDOVA KANALIZACIA

altanok

>
Q

S
&

3 00

pieskovisko;

kanalizatna $achta
113.48

(1191

2

@),
"96}0

RS

terasa

o

]
=
5
]
=
S
2

vediak na pradlo
O0K3povy chodnlk

E

m
X
i)
>
=
«

okapovy chodni
. Kovorost

preliezka
beténova
rampa

-
" kovgrost J”

$.8.,1879/2

kapovychodmik |

oporny marik
be®n

stara budova

Z ]

4

Materska Skola ul. Masarykova

kovorodt

rampa

beténova

kovorost

okapovy chodnik

vodovod HDPE DN 150

vodovod HDPE DN 150

vodovod HDPE DN 1501

% 2901

® ®
2902/24 2902/23

® ®
2902/5 2902/22

LEGENDA STAVEBNYCH OBJEKTOV
SO 01 - MATERSKA SKOLA
Obrys objektu

AN Vstup na pozemok
A Hlavny vstup do objektu

LEGENDA INZINIERSKYCH SIETI:

STL plynovod

kanalizacia splaskova

vodovod

e TN telekomunikatny kabel
_— = vedenie VN podzemné
_— vedenie NN podzemné

NN kablova pripojka

LEGENDA NAVRHOVANEJ DAZDOVEJ KANALIZACIE
Nové lezaté potrubie dazd'ovej kanalizacie PVC-U D200 SN8/ SN16

Z1.71 Nové zvislé potrubie dazd'ovej kanalizacie - zvodova rira pozink.farbeny 9120
E GEIGER boény Cierny suchy lapac splavenin
O RS Revizna Sachta dazd'ovej kanalizacie PVC DN315/200 s plastovym poklopom DN315
LEGENDA VODOZADRZNYCH OPATRENI
POREISLO NAZOV OPATRENIA
OPATRENIA
NAHRADA NEPRIEPUSTNYCH POVRCHOV ZA PLNEVEGETACNE ZATRAVNOVACIE TVARNICE, ZA
1 POLOVEGETACNE ZATRAVNOVACIE TVARNICE ALEBO ZA INE PRIEPUSTNE POVRCHY S
VODODOZADRZNOU FUNKCIOU
BETONOVA DLAZBA 40xk0xkcm GITA VYMYVANA DLAZBA PLOCHA m*
46,73
REALIZACIA INTENZIVNYCH A EXTENZIVNYCH VEGETACNYCH STRIECH
2
] NOVA SKLADBA PLOCHE) STRECHY - EXTENZIVNA VEGETAENA PLOCHA STRECHA PLOCHA m?
DO 805 64
BUDOVANIE BIORETENCNYCH SYSTEMOV NA ZADRZIAVANIE ZRAZKOVEJ VODY, AKO NAPR.
3 DAZDOVE ZAHRADY, ZBERNE JAZIERKA, UMELO VYTVORENE MOKRADE
DAZDOVA ZAHRADA PLOCHA m?
U] TRAVOBYLINY TRAVNK 168,80
POZNAMKA:

PRED ZACATIM VYSTAVBY JE POTREBNE OVERIT A VYTYCIT POLOHU VSETKYCH INZINIERSKYCH SIETL JE NUTNE DORZAT OCHRANNE PASMA A ZABEZPECIT
OCHRANU SIETI PRED POSKODENIM, PODLA POZIADAVIEK SPRAVCOV SETI. PRI KRIZENT ALEBO SUBEZNEHO VEDENIA INZINERSKYCH SIETI JE
POTREBNE DODRZIAVAT 0DSTUPOVE VZDIALENOSTI PODLA STN 73 6005.
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Namestie osloboditelov 30, 071 01 Michalovce

PROFESIA STUPEN
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE SP aR
AUTOR NAVRHU Z0D. PROJEKTANT VYPRACOVAL :
N . o T N .
Ing.Tomas Velebir Ing.Tomas Velebir /¢z7 | Ing.Tomas Velebir
4 TANOT s.r.0.
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STAVBA: Vodozadriné opatrenia na MS Masarykova v Arch. Eislo: | 54/2023
Michalovciach Datum: 02/2024
STAVEBNY OBJEKT| SO 01 - MATERSKA SKOLA Formét: 120/840
., Mierka: Cislo vykresu:
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