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/ VyuZitie vody na polievanie

Rk Rk p N .
FOLIOVA IZOLACIA - AKUMULACIA VODY V DAZD.
NADRZIACH A JEJ SPATNE VYUZITIE

RETENGNY A ODPAROVA
POLDER S VEGETACIOU

NAVRHOVANA DREVENA TERASA

STUPEN $=0,3m V=0,15m D= 2,1m

- hadica s tlakovym spinacom

/

SO 03-2

Dlazba 40x40cm v=50mm (bez fézy)
 medzerami 20-25mm pre odvod vod
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EXTENZIVNA VE'GETACNA STRECHA - AKUMULACIA
DAZD. VODY NA STRECHE

STRESNA KRYTINA -

DLAZDENY POVRCH /

Vyuzitie vody na polievanie
- hadica s tlakovym spl’nann\
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Vyuzitie dazdovej vody
20 strechy skladu -
vylkova zahrada
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VYSADBA "H" \\
JEDLY OVOCNY VYSQ
HRUSKA/CERESNA

\RQENCNYA ODPA
\¢~ POLDER S VEGETACIOU

dosev extenzivnej travnatej licnej zme:

1258/

Dlazba 60x60cm v=40mm (s fézou)

STRKOTRAVNIK
N2 Mix irk fr. 0 - 32 mm + zemina (80120 obj.)
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EXTENZIVNA VEGETACNA STRECHA - AKUMULACIA
DAZD. VODY NA STRECHE

+0,000=113,400m.n.m

EXTENZIVNA VEGETACNA STRECHA - AKUMULACIA

DAZD. VODY NA STRECHE

budova.
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RETENCNY A ODPAROVACH-.
POLDER S VEGETACIOU

DAZBOVA ZAHRADA %QQQ

POZNAMKA:

- VSETKY PRIPADNE ZMENY PROJEKTU JE NUTNE PRED ICH REALIZACIOU PREKONZULTOVAT S AUTORMI PROJEKTU!

- PRIPADNE NEJASNOSTI RESP. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE NUTNE BEZODKLADNE OZNAMIT ZODPOVEDNEMU PROJEKTANTOVI CASTI PROJEKTU!

- PROJEKTOVANE ROZMERY VSETKYCH STAVEBNYCH VYROBKOV A KONSTRUKCII JE NUTNE PRED ICH ZADANIM DO VYROBY OVERIT PREMERANIM NA STAVBE!
- PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENI VYROBCOV MATERIALOV A PRVKOV, KTORE NIE SU V PROJEKTE

BLIZSIE SPECIFIKOVANE !

- PRI NESPECIFIKOVANI KRITERIi JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY!
- KONSTRUKCIE, KTORE NIE SU ZAZNACENE VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACII SA BLIZSIE SPECIFIKUJU POCAS REALIZACIE
- VYPIS SKLADIEB STAVEBNYCH KONSTRUKCIi JE UVEDENY VO VYKRESOVEJ CASTI, PRI REALIZACII JE NUTNE POSTUPOVAT PODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU!
- PRI VYHOTOVEN{ STAVEBNYCH KONSTRUKCIi JE NUTNE ZOHLADNIT VSETKY POZIADAVKY JEDNOTLIVYCH PROFESIi (VYKUROVANIE, ROZVODY VODY,

ELEKTRINY A KANALIZACIE) A ZABEZPECIT POTREBNE VYTVORENIE DRAZOK A PRESTUPOV, ROZVODY INSTALACII ZTI, VYKUROVANIE, ELEKTROINSTALACIE

A STATIKA SU PREDMETOM RIESENIA SAMOSTATNYCH CASTi PROJEKTU!
- KOTVENIE TEPELNOIZOLACNYCH MATERIALOV SA ZREALIZUJE NA ZAKLADE ODPORUCANI VYROBCOM!
- NAVRHOVANE MATERIALY A VYROBKY SU REFERENCNE, V PRIPADE ZMENY JE POTREBNE ZACHOVAT ROVNOCENNE TECHNICKE PARAMETRE A KVALITU,

PRIPADNE ICH VYLEPSIT!

- NA POZEMKU STAVEBNIKA BOL VYKONANY HYDROGEOLOGICKY PRIESKUM.

NA ZAKLADE VYPRACOVANEHO GEOLOGICKEHO PRIESKUMU SA NAVRHOL PRINCIP HOSPODARENIA S DAZDOVOU YODOU

- PRI REALIZACII VYKOPOVYCH PRAC JE POTREBNE VYTYCIT / VYZNACIT VSETKY EXIST. INZINIERSKE SIETE, KTORE BY MOHLI BYT VYKOPOVYMI PRACAMI NARUSENE!!
- PRI SUBEHU A KRIZOVANI VEDENI INZINIERSKYCH SIETI MUSIA BYT DODRZANE ODSTUPOVE VZDIALENOSTI V ZMYSLE PLATNYCH PREDPISOV!!!

OCHRANNE PASMA

CESTAIIl. TRIEDY OD 0S| VOZOVKY
KANALIZACIA

VODOVOD

DIALKOVY KABEL

TELEKOM. KABELOVE VEDENIE
PODZEMNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV
VZDUSNE KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV
VZDUSNE EL. VEDENIE od 1KV-35kV
TRANSFORMOVFIA VN-NN

NTL,STL PLYNOVOD V OBCI

PLYNOVOD DO DN 200
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HRANICA STAVEBNEHO POZEMKU

EXISTUJUCA VZRASTLA ZELEN

VYSADBA POLDER A,B,C,
Znacka |Slovensky nazov Latinsky nazov velkost pocet (ks) doba kvitnutia |farba kvetu
Trvalky
Trl echindcea Echinacea pallida K9 24 VII-IX
Tr2 centrant erveny Centranthus ruber ‘Coccineus * K9 20 V-IX
Tr3 volovec vrbolisty Bubthalmum salicifolium K9 20 VII-VII
Tr4 |gaura Lindheimerova |Gaura lindheimeri K9 9 VI-X
Tr5 astra Aster ageratioides ‘Asran” K9 16 1X-X
Tré Salvia hajna Salvia nemorosa ‘Caradonna’ K9 20 VI-IX
Tr7 rozchodnik Sedum telephium ‘Matrona’ K9 9 VIII-X
Tr8 koctirnik Nepeta x faassenii ‘Walker’s Low” K9 20 V-IX
Tr9 pakost krvavy Geranium sanguineum K9 28 V-IX
Tr10 3alvia praslenatd Salvia verticillata ‘Purple Rain” K9 24 V-IX
Trll cesnak pazitkovy Allium schoenoprassum K9 27 VI-VII
Tr12 Cistec vinaty Stachys byzantina ‘Helene von Stein” K9 20 VII-IX
Travy
T1 kostrava atlasska Festuca mairei K9 5 V-VI
Polokry
K1 perovskia Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire” K9 3 VII-X
K2 yzop lekarksy Hyssopus officinalis K9 15 VII-VII
Ker
Kerl ribezla ¢ervena ‘Detva|Ribes rubrum "Detvan”’ 0 50 cm, VK, Col 2 VIl
Ker2 ribezla &ierna ‘Little B|Ribes nigrum Little Black Sugar’ 0 50 cm, VK, Col 2 VI-VII
Ker3 ribezla biela ‘VersailsRibes rubrum "Versailsky Biely” 0 50 cm, VK, Col 2 VI-VII
VYSADBA DAZDOVA ZAHRADA
Trl Echindcea Echinacea pallida K9 9 VII-IX |
Tr2 Budleja Lavender Cupcak K9 2 VII-X |
Tr3 IRIS Sibirica Sup i K9 2 V-VI
Tra Astra Prof. Anton Kipp g K9 8 IX-X |
Tr5 Kuklik Geum Chiloense K9 10 VIVl |
Tré Hosta Hosta ‘Wonderland” K9 5 VII-IX
VYSADBA RIBEZLI - VETVA D SO 03-2
Kerl ribezla Cervena ‘Detva|Ribes rubrum ‘Detvan’ 0 50 cm, VK, Col 3 )il
Ker2 ribezla Cierna ‘Little B|Ribes nigrum ’Little Black Sugar” 0 50 cm, VK, Co| 2 VI-VII
Ker3 ribezla biela 'VersailsKRibes rubrum "Versailsky Biely” 0 50 cm, VK, Col 4 VI-VII
VYSADBA VZRASTLY STROM - VETVA D SO 03-2
obvod

STR

Ceredia vtadia |
Prunus avium

kmienka 10-12
cm

uZitie vody na polievanie
dica s tlakovym spinacom
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NAVRHOVANE SIETE A OBJEKTY

S0 01 - SO 03 EXISTUJUCE OBJEKTY MS OKRUZNA

HirEy

SO 01 HOSPODARSKY PAVILON MS OKRUZNA
FOLIOVA IZOLACIA - FARBA BIELA

SO 02 PAVILON M$ OKRUZNA
EXTENZIVNA VEGETAGNA STRECHA

S0 03-1 PAVILON M$ OKRUZNA
EXTENZIVNA VEGETACNA STRECHA

S0 03-1 OBJEKT SKLADU
POVODNA KRYTINA - BEZ ZMENY

SO 03-2 SPEVNENE PLOCHY, SADOVE UPRAVY

VONKAJSI KRYTY PREPOJOVACI CHODNIK

POVODNA KRYTINA - ASFALTOVE PASY - BEZ ZMENY

LEGENDA ZELENE

EXISTUJUCA VZRASTLA ZELEN

NiZKOKORENIACE MISPULA, ARONIA RAKYTNIK A POD.

% NOVA VYSADBA "A" - JEDLE VZRASTLE KRY

NOVA VYSADBA "B" - KVETINOVY ZAHON - LETNICKY

NOVA VYSADBA "D" - LIECIVE BYLINKY NAUKOVA VYSADBA
RE DETI V KAZDOM POLI INY DRUH OLEMOVANIE PASOVINOU

NOVA VYSADBA "E" - JEDLE KRY - BIELE RIBEZLE

NOVA VYSADBA "F" - JEDLE KRY - CERVENE RIBEZLE

% NOVA VYSADBA "G" - JEDLE KRY - CIERNE RIBEZLE

NOVA VYSADBA "C" - PREDSADENY ROST VYSADBA KIWI/HROZNO

NOVA VYSADBA "H" - JEDLY OVOCNY VYSOKOKMNEN CERESNA

LEGENDA EXISTUJUCICH POVRCHOV

EXISTUJUCI ASFALTOVY POVRCH
EXISTUJUCI OKAPOVY CHODNIK BETON hr. cca 150mm

EXISTUJUCA EXTERIEROVA TERACO DLAZBA

| ]
[ <]
EXISTUJUCA ZAMKOVA DLAZBA
[~ ]

EXISTUJUCI CHODNIK BETONOVE KOCKY

Nové drevena terasa - dreveny rodt polozeny na dlazbe 40x40cm V= 50mm

[ 7] Dlazba 40x40cm v=50mm (bez fézy) s medzerami 20-25mm

Dlazba 60x60cm v=40mm (s fazou) s medzerami 40-50mm pre odvod vody

7T
D s vysadbou byliniek

Strkodrva volne pochodzna Mix &trk fr. 0 - 32 mm + zemina (80/20 obj.%),

[Z] TRAVNIK dosev extenzivnej travnatej Itiénej zmesy

[ <" ] DREVENALAVKA FOSNY HR 60mm

EXISTUJUCE SIETE
— »~» —— EXIS. VEREJNE PODZEMNE VN VEDENIE
— -+~~~ —— EXIST. YNUTROAREALOVY ROZVOD EL.NN

[ H-RE  HLAVNY ROZVADZAG - HLAVNE MERANIE RE

1 REX  PODRUZNE EL. ROZVADZACE
EXIST. VEREJNY VODOVOD A EXIST. VEREJNA GAST VOD. PRIPOJKY

VNUTROAREALOVY ROZVOD VODY

EXISTUJUCA VODOMERNA SACHTA 1200x1800mm
VNUTROAREALOVY ROZVOD SPLASKOVEJ KANALIZACIE
EXISTUJUCA KANALIZACNA SACHTA

EXISTUJUCE PLYNOVE MERANIE

EXISTUJUCA PRIPOJKA PLYNU NTL,

— ~ —— EXIST. VEREJNE PODZEMNE VEDENIE - TELEKOM
EXIST. PODZEMNE VEDENIE - VEREJNE OSVETLENIE
EXIST. LAMPA VEREJNEHO OSVETLENIA

— —+— — EXIST.TEPLOVODNY KANAL PODZEMNY V SPRAVE MESTA MICHALOVCE
—— —+ — EXISTYNUTROAREALOVY TEPLOVODNY KANAL M3
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