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VN kéabel podzemny

LEGENDA STAVEBNYCH OBJEKTOV
SO 01 - MATERSKA SKOLA

LEGENDA NAVRHOVANEJ DAZDOVEJ KANALIZACIE

SO 02 - SKOLSKA JEDALEN

SO 03 - TRIEDA 71.77

SO 04 - TELOCVICNA

S0 05 - KOMUNIKAENY CHODNIK S PRESTRESENIM &=
RS

Obrys objektu

AN
A

Vstup na pozemok

Hlavny vstup do objektu

LEGENDA INZINIERSKYCH SIETI

~ STL plynovod

&

LTy
kanalizacia splaskova .
_ vodovod O
— — vedenie VN podzemné -
— — vedenie NN podzemné &
NN kablova pripojka -
telekomunikacny kabel 1254
: — teplovodné potrubie (1109

LEGENDA VODOZADRZNYCH

Jednotlivo rastlci strom
Budova murovana
Kanalizatna sachta
Kanalizatna vpust
Svietidlo na stoziari
Rozvadzac, PRIS

Vyska poklopu kanalizacnej Sachty v metroc

Vyska dna kanalizatnej Sachty v metroch

OPATRENI

Nové lezaté potrubie dazd'ovej kanalizécie PVC-U

D200 SN8

Nové zvislé potrubie dazd'ovej kanalizacie - zvodova
rlra pozink.farbeny ¢120

GEIGER bocny Cierny suchy lapat splavenin

Revizna Sachta dazd'ovej kanalizacie PVC DN300/200 s
plastovym poklopom DN300

LEGENDA MAPOVYCH ZNACIEK

B

Poloha a Cislo bodu meraCskej siete

Supatko, uzaver

Vodovodna armatdrna Sachta

éupa’rko plyn

Distribucny requlator plynu, plynomer
hvﬂLTrévnTk, okrasna zelen

@ Predmet malého rozsahu

PORCISLO ,
OPATRENIA NAZOV OPATRENIA
NAHRADA NEPRIEPUSTNYCH POVRCHOV ZA PLNEVEGETACNE ZATRAVNOVACIE TVARNICE, ZA
1 POLOVEGETACNE ZATRAVNOVACIE TVARNICE ALEBO ZA INE PRIEPUSTNE POVRCHY S
VODODOZADRZNOU FUNKCIOU
L LT ] . , ) ) )
o] | BETONOVA DLAZBA CITYTOP KOMBI SO SYSTEMOM EINSTEIN - FARBA PIESKOVA, MIX 3 FORMATOV PLOCHA m
[ e L L
}F ‘U BETONOVA DLAZBA 40xk0xkcm GITA VYMYVANA DLAZBA ALEBO EKVIVALENT 168,30
=0
REALIZACIA INTENZIVNYCH A EXTENZIVNYCH VEGETACNYCH STRIECH
2
NOVA SKLADBA PLOCHEJ STRECHY - EXTENZIVNA VEGETACNA PLOCHA STRECHA - OBNOVA PLOCHA m?
STRESNYCH PLASTOV OBJEKTOV SO 01..50 04
1281,32
BUDOVANIE BIORETENCNYCH SYSTEMOV NA ZADRZIAVANIE ZRAZKOVEJ VODY, AKO NAPR.
3 DAZDOVE ZAHRADY, ZBERNE JAZIERKA, UMELO VYTVORENE MOKRADE
DAZDOVA ZAHRADA PLOCHA m?
TRAVOBYLINNY TRAVNIK 316,08
. TERENNE MODELACIE S ODTOKOM ZRAZKOVEJ VODY DO VODOZADRZNEHO OPATRENIA
ZACHYTAVANIE ZRAZKOVEJ VODY Z SO 05 - KOMUNIKACNY CHODNIK S PRESTRESENIM PLOCHA m*
146,23
ZACHYTAVANIE ZRAZKOVEJ VODY Z PRISTRESKOV SO 01..50 04 PLOCHA m?
28,90
POZNAMKA:

PRED ZACATIM VYSTAVBY JE POTREBNE OVERIT POLOHU VSETKYCH INZINIERSKYCH SIETI JE NUTNE DORZAT OCHRANNE PASMA A ZABEZPECIT
OCHRANU SIETI PRED POSKODENIM, PODLA POZIADAVIEK SPRAVCOV SETI. PRI KRIZENI ALEBO SUBEZNEHO VEDENIA INZINIERSKYCH SIETI JE

POTREBNE DODRZIAVAT 0DSTUPOVE VZDIALENOSTI PODLA STN 73 6005,

SADA

PROFESIA STUPEN
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE SP a R
AUTOR NAVRHU Z0D. PROJEKTANT VYPRACOVAL :

Ing.Tomas Velebir

Ing.Tomas Velebir /,4‘,/‘\‘_&_

Ing.Tomas Velebir

INVESTOR: Mesto Michalovce

Namestie osloboditelov 30, 071 01 Michalovce

TANQOT s.r.0.

Komenského 48

094 31 HanuSovce nad Toplou
tel. 0948 360 379, 0905 432 024
mail. tanotsro@gmail.com

web. www.tanot.sk

STAVBA:

Vodozadriné opatrenia na MS Svermu v Michalovciach

Arch. Cislo.: | 54/2023
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VYKRES:
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